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Lentate sul Invaso di laminazione | Volume laminazione | % Volume sul totale
_ S Lentate sul Seveso 850'000 20%
850’000 mc Varedo 1's00'000 35%
o Paderno Dugnano 950'000 22%
Senago 970'000 23%
Sﬂ b Totale 4'270'000 100%
afennoLs, b
i ) "_:Lissg.n_é T
¢ Paderno | 1)%8%000
| 950000 mc 8 NOTA:

g 20 S I Gli interventi di

fliainate L o

") o, regimazione idraulica
970000 mc B,

previsti dall’Autorita di Bacino

#d sono limitati al nodo di Palazzolo.
La tratta di Seveso
Palazzolo-Milano

necessita dunque di
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INQUADRAMENTO DI PROGETTO

LEGENDA

ELEMENTI ESISTENTI

[ reesoscate

PERCORSI CICLOPADONALI
// // SENTIERI

ELEMENTI IN PROGETTO

AREA ALLAGATA PERMANENTE

B scoouera
- PERCORSI
PRATO

AREA CON PIANTE IGROFILE
030 ABERIE ARBUSTI

@ ISOLE GALLEGGIANTI A FUNZIONE NATURALISITCA
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By | EFFETTO DI LIMITAZIONE
B DELLE ESONDAZIONI IN MILANO

Onde di piena per evento meteorico con tempo di ritorno
di 10 anni e con vasca di Senago attiva

Portata fiume Sevesp (m?:

o

42005,02 42005,06 42005,1 42005,15 42005,19 42005,23 42005,27 42005,31
42005 42005,04 42005,08 42005,13 42005,17 42005,21 42005,25 42005,29 42005,33

Tempo (ore:minuti)
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138.30 m sIm

anni e con vasca di Senago attiva

2
5

Volumi e altezze idriche acque inva nel bacino di laminazione per evento meteorico con tempo di ritorr[dafdi

Volume invasato nelacino (m)
rico nell bacino di lamingdiong (m sim)

R
Livel

o o
42005,08 4200525 4200542 4200558 4200575 4200592 4200608 4200625 4200642 4200658
42005 42005,17  42005,33 420055 4200567 4200583 42006 42006,17  42006,33 420085

Tempo (ore:minuti)
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DELLE ESONDAZIONI IN MILANO

meteorico con tempo di ritorno

42005

42005,02
42005,

42005,06
.04

42005,1
42005,08 42005,13 42005, 1 42005,29

Tempo (ore:minuti)

42005,15 42005,19 42005,23 42005,27 42005,31
7 4200521 42005,25

42005,33
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. DELLE ESONDAZIONI IN MILANO

< — 180’000 m? =

137.20 m sIm =

(m?)

anni e portata nulla a Palazzolo

nel bacino

Volumi e altezze idriche acque

laminazione per evento meteorico con tempo di ritorr:cg“di

Volume invasato
®
3
idrico nell bacino di lamirgzione (m sim)
(=]

o o
4200508 4200525 4200542 4200558 4200575 4200592  42006,08  42006,25 4200642  42006,58
42005 4200517 42005,33 420055 4200567 4200583 42006 4200617 42008,33  42006,5

Tempo (ore:minuti)
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B DATI TECNICI DEL BACINO:

Sgrigliatore - Volume di scavo: 300'000 m?
esistente
. Volume di invaso: 250’000 m3
Manufatto di
v presa - Area occupata al fondo:

Manufatto di 24’000 m?
scarico

(sollevamen
to)

Area occupata totale: 37°000
m2
Livello massimo invaso 139.0 m

Quota terreno: 140.0 m
Quota fondo: 130.0 m
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Stradello ciclopedonale e di —
manutenzione in asfallo (vedi '||I

tipologico percorso in asfalto)

Geostuoia rinforzata con rete Parapetto
mefallica a doppia torsione o in
allernativa con geogriglia in poleslere +140.40
N
| Terrenc di coltivo ‘J,/f)’
LIV, MAX. INVASO +139.00 inerbito Sp.30/0cm W
| h 7
: P Z i
2 | e
| 3 y <5 Trincea di

Geocompasito ancoraggio dei teli

dranante

| +135.50 pemb
SpEssore 2 mm
N AN
3 -
Fondo vasca in cls Sp.20cm F
| RCK=25MPa con doppia rete 1 2 &
eletirosaldata @10 maglia 20620 | 4
\

— Area bagnala | ”:\
| permanente |

| -
| ' T +131.50 «
LIV. MAX. LAGO +131.20 | ~F

N 4

Sponda in massi

intasati in cls Geotessile di

separazione a
contenimento dal
terrenc vegetale

Strato di ghiaia per il

Geomambrana in LDPE

J | . - contenimento ed il
Geomembrana in HDPE L Magrone di +130.50 risvollata lungo la scarpata per i successivo smaltimento
spessore 2 mm fondazione Sp, 10cm [~ contenimento ed il successiva delle acque drenate

RCK>15Mpa smaltimento delle acque drenate
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SEZIONE TIPOLOGICA A

Geostuoia rinforzata con rete
melallica a doppia torsione o in
allemativa con geogriglia in poliestere

Terrena di coltiva
inerbito Sp,30/40cm

Trincea di =

ancoraggio dei teli Geocomposito <.

drenante

Geomembrana in J 3

HDPE spessore 2 mm

Sponda in massi
Geotessile di intasati in cls

separazione a
contenimento del

terrenc vegelale

Sirale di ghiaia per |
contenimento ed il
successivo smaltimento
delle acque drenale

Geomembrana in LOPE
risvaltata lunga la scarpata per il
contenimento ed il successivo
smaltimento delle acque drenate

SEZIONI TIPO DI PROGETTO

SEZIONE TIPOLOGICA B

— Stradela ciclopedonale &
«di manutenzione con

‘ pavimentazione in fmisto

| cemeniaio

Terreno di caltiva
inerbito Sp.30/40cm

Cunetta alla
francese

Trincea di
ancoraggio dei teli

Geocomposita
drenante

Gecmembrana in HDPE _[

spessore 2 mm

Terrenc i coltivo
inerbile Sp.30/40cm

Geostuoia rinforzata con rete -
metallica a doppia lorsione o in
alternativa con geogriglia in poliestere

Geotessile di
separazione &
canlenimento del
terreno vegelale

Sponda in massi -
intasati in cls

LIV, MAX. INVASO +139.00
v

— Fondo vasca in cls Sp.20cm
| RCK>26MPa con doppia rete
| elefirosaldata @10 maglia 20x20

LIV MAK. LAGO +131.20
v

Area bagnata
permanente

Strato di ghiaia per |
contanimento ed Il
successivo smaltimento
delle acque drenale

Geomembrana in LDPE
risvoltata lungo la scarpata per il
contenimenta ed Il successivo

smalimento delle acque drenate

+130.50
S

LIV, MAX. INVASO +139.00
v

— Stradello ciclopedonale e di ‘
| manutenzione con

| pavimentazione in misto ‘
I‘ cementato

Parapetio  Cunetta alla ‘

francese

Fondo vasca in cls Sp.20em
RCK>25MPa con doppia rele Area bagnata —
|
| eletirosaldata @10 maglia 20x20 permanente |

LIV, MAX. %C 131.20 \

Sponda in massi
intasati in cls

+130.50 L Magrone di L Geomembrana in HOPE
fondazione Sp,10cm spessore 2 mm
RCK>15Mpa

L Magrone di

fondazione Sp,10cm
RCK>15Mpa

L Geomembrana in HOPE
spessore 2 mm




Milano ‘

@& SEZIONI TIPO DI PROGETTO

{7

SEZIONE TIPOLOGICA C

manutanzione in asfaho (vedi
tpologico percorso in asfalio) |

Fascia arbustiva

Geostuoia rinforzata con rete
| motalica a doppia tarsions o In

ahernativa con geogrigla in poliestere
LIV, MAX, INVASO +139.00
h g

Trincea ci

\ e e _
Inerbito Sp 30140cm »’._,-»’/ Geocompasito ancoraggio dei tell
z drenante

/\—Gsnmsmursna nHDPE

spessore 2 mm

| Fonda vasca in cls Sp.20cm
\CK>25MPa con doppia rele
elettrosaliata 10 maglia 20x20

Area can
plante igrofile

Area bagnata
permanente

LIV, MAX. LAGO +131.20
4
1% med.
-

[ o

‘Sponda in massi
intasat in dls

Guotessila i
separaziane a
contenimento del
termeno vegetale

SEZIONE TIPOLOGICAD

eomembrana in LOPE

/ risvoliala lunge la scarpala per i e oo et Stradelo ciclopedanale e di —
Geomembrana in HDPE — L Magrone ai +130.50 contenimento ed il successivo e Wmento manutenzions in asfalto (vedi \
mm fondazione Sp.10cm smaltimento delle acque drenale Cole acaie aranate fipolgieo percorsa in asfalto)
Geostuoia rinforzata con rele
metallica a doppia torsione o in
alternativa con geogriglia in polestere
| Tereno di coltivo
LIV. MAX. INVASO +139.00 inerbita Sp 30/406m
| h 7

Trincea di

Geocomposite ancoraggio dei teli

drenante

spessare 2 mm

CK>25MPa con doppia rete
eletirosaldata 610 maglia 20x20 |

3
| Fondo vasca in cls Sp.?Ocm—‘ 2 7

(— Area bagnata
permanente |

1 413150
LIV, MAX, LAGO +131.20 | <
R 4

Sponda in massi

intasat in cls Geotessile di

separazione
contenimento del
terreno vegetale

Strato di ghiaia per il

Geomembrana in LDPE

B | contenimento ed i|
Geomembrana in HOPE L Magrone di risvoltata lungo la SC‘G'WIH peril successiva smalimento
spessore 2 mm fondazione Sp, 10em contenimento ed Il successivo delle acque drenate

RCK=15Mpa smaltimento delle acgue drenate
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Fotosimulazioni di progetto
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Riempimento massimo
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Fotosimulazioni di progetto

Riempimento massimo
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