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Fotosimulazioni di progetto

Sistemazione idraulica del Torrente Seveso

Area manufatti di presa, scarico e cabina elettrica – Vista dall’interno dell’invaso
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Sistemazione idraulica del Torrente Seveso

Area manufatti di presa, scarico e cabina elettrica 
Vista a piano manufatti e pista manutentiva 
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Sistemazione idraulica del Torrente Seveso

Area manufatti di presa, scarico e cabina elettrica – Vista dall’alto
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CICLO DI FUNZIONAMENTO DELLA VASCA

FASE DURATA DESCRIZIONE

0 NORMALE 
(ricircolo in tempo 
asciutto)

Tutto l’anno, ad eccezione degli eventi di piena, delle 
pulizie e delle manutenzioni

Le acque del laghetto sono ricircolate dalle pompe in modo da 
garantire una costante ossigenazione delle acque ed evitare ristagni

1
SVUOTAMENTO 
LAGO

Svuotamento di circa 24’000 m³ d’acqua del laghetto in 
Seveso a 2 m³/s: circa 3 ore e 20 minuti

In fase di pre-allerta meteorologica il laghetto può essere svuotato 
per aumentare il volume invasabile

2
ESONDAZIONE

Riempimento del bacino da 250’000 m³ in un tempo 
variabile da 3 a 10 ore circa

Il bacino accumula le acque del Seveso eccedenti la capienza 
massima della tombinatura sotto Milano

3
SVUOTAMENTO 
VASCA

Svuotamento di un massimo di 250’000 m³ d’acqua del 
bacino in Seveso a 2 m³/s: circa 35 ore

In questa fase le pompe provvedono allo svuotamento dell’intero 
bacino

4 LAVAGGIO 
VASCA

In base al quantitativo di sedimenti che si depositeranno 
nella vasca si prevede circa 2 giorni

Pulizia delle sponde e del fondo della vasca con mezzi meccanici, 
macchine operatrici e con l’eventuale aiuto dell’impianto di ricircolo

5 RIPRISTINO 
LAGHETTO

Ripristino del laghetto con i pozzi di prima falda alla 
portata di 100 l/s: circa 2 giorni e 18 ore

A seguito della pulizia dell’invaso si procederà al ripristino del 
laghetto con l’uso dei pozzi di prima falda

TOTALE 
CICLO

DURATA MASSIMA (evento eccezionale):
Svuotamento (35h) + Lavaggio (48h) + Ripristino (66h)

TOTALE 149 ore (6 giorni e 5 ore)

DURATA MEDIA (evento normale):
Svuotamento (3h) + Lavaggio (12h) + Ripristino (66h)

TOTALE 84 ore = 3 giorni e 12 ore
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FASE 0 - NORMALE

bacino di 
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FASE DURATA DESCRIZIONE

0 NORMALE
(tempo asciutto)

Tutto l’anno, ad eccezione degli eventi di piena, delle 
pulizie e delle manutenzioni

Le acque del laghetto sono ricircolate dalle pompe in modo da 
garantire una costante ossigenazione delle acque ed evitare ristagni
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FASE 1 – SVUOTAMENTO LAGO
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FASE DURATA DESCRIZIONE

1
SVUOTAMENTO 
LAGO

Svuotamento di circa 24’000 m³ d’acqua del laghetto in 
Seveso a 2 m³/s: circa 3 ore e 20 minuti

In fase di pre-allerta meteorologica il laghetto può essere svuotato 
per aumentare il volume invasabile
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FASE 2 – ESONDAZIONE
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FASE DURATA DESCRIZIONE

2
ESONDAZIONE

Riempimento del bacino da 250’000 m³ in un tempo 
variabile da 3 a 10 ore circa

Il bacino accumula le acque del Seveso eccedenti la capienza 
massima della tombinatura sotto Milano

pozzi 
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torrente Seveso
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FASE 3 – SVUOTAMENTO VASCA
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FASE DURATA DESCRIZIONE

3
SVUOTAMENTO 
VASCA

Svuotamento di un massimo di 250’000 m³ d’acqua del 
bacino in Seveso a 2 m³/s: circa 35 ore

In questa fase le pompe provvedono allo svuotamento dell’intero 
bacino
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FASE 4 – LAVAGGIO VASCA
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FASE DURATA DESCRIZIONE

4 LAVAGGIO 
VASCA

In base al quantitativo di sedimenti che si depositeranno 
nella vasca si prevede circa 2 giorni

Pulizia delle sponde e del fondo della vasca con mezzi meccanici, 
macchine operatrici e con l’eventuale aiuto dell’impianto di ricircolo

pozzi 
di falda
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FASE 5 – RIPRISTINO LAGHETTO
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FASE DURATA DESCRIZIONE

5 RIPRISTINO 
LAGHETTO

Ripristino del laghetto con i pozzi di prima falda alla 
portata di 100 l/s: circa 2 giorni e 18 ore

A seguito della pulizia dell’invaso si procederà al ripristino del 
laghetto con l’uso dei pozzi di prima falda
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torrente Seveso
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STIMA DEPOSITO SEDIMENTI NEL BACINO
SCENARIO FINALE PORTATA NULLA A PALAZZOLO

20102011201220132014

ANNO VOLUME MASSIMO 
INVASATO

N. EVENTI CON SOGLIA 
ATTIVAZIONE OLTRE 10’000 m³

2010 142’987 12

ANNO VOLUME MASSIMO 
INVASATO

N. EVENTI CON SOGLIA 
ATTIVAZIONE OLTRE 10’000 m³

2011 113’371 8

ANNO VOLUME MASSIMO 
INVASATO

N. EVENTI CON SOGLIA 
ATTIVAZIONE OLTRE 10’000 m³

2012 13’656 2

ANNO VOLUME MASSIMO 
INVASATO

N. EVENTI CON SOGLIA 
ATTIVAZIONE OLTRE 10’000 m³

2013 37’400 3

ANNO VOLUME MASSIMO 
INVASATO

N. EVENTI CON SOGLIA 
ATTIVAZIONE OLTRE 10’000 m³

2014 179’620 9

Evento 
novembr
e 2014
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STIMA VOLUMI INVASATI NEL BACINO
SCENARIO FINALE PORTATA NULLA A PALAZZOLO

ANNO NUMERO DI EVENTI VOLUME MASSIMO 
INVASATO 

[m3]

2010 12 142’987

2011 8 113’371

2012 2 13’656

2013 3 37’400

2014 9 179’620

MEDIA 7 97’407
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STIMA VOLUMI INVASATI NEL BACINO
CONFRONTO SCENARI FINALE/TRANSITORIO

ANNO NUMERO DI 
EVENTI CON LA 
SOLA VASCA DI 
SENAGO E LA 

VASCA NEL 
PARCO NORD

VOLUME 
MASSIMO 

INVASATO [m3] 
CON LA SOLA 

VASCA DI 
SENAGO E P.N.

NUMERO DI 
EVENTI CON LA 
PORTATA NULLA 

A PALAZZOLO

VOLUME 
MASSIMO 

INVASATO [m3] 
CON PORTATA 

NULLA A 
PALAZZOLO

2010 12 insuff. per 3 eventi 12 142’987

2011 3 198’595 8 113’371

2012 3 106’691 2 13’656

2013 4 insuff. per 2 eventi 3 37’400

2014 6 insuff. per 1 evento 9 179’620
MEDIA 6 7

SCENARIO TRANSITORIO SCENARIO FINALE
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SGRIGLIATORE DEL TORRENTE SEVESO A MONTE 
DEL FUTURO BACINO DEL PARCO NORD

C.E.R. DESCRIZIONE QUANTITA’ MEDIA ANNUA COSTO MEDIO DI 
SMALTIMENTO

17.05.06 fanghi di dragaggio non contenenti 
sostanze pericolose

1’800 m³ 350’000 €

19.08.01 vaglio 135 t 55’000 €

DATI SULLE OPERAZIONI ANNUALI DI PULIZIA E RIMOZIONE DEI SEDIMENTI
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QUANTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI 
SEDIMENTI NELLO SCENARIO FINALE

ANN
O

VOLUME 
TOTALE DI 

ACQUE 
INVASATE

VOLUME 
TOTALE DI 
SEDIMENTI 
IN VASCA

VOLUME  
MEDIO 

SEDIMENTI 
PER EVENTO

2010 433’786 m³ 361 m³ 30 m³

2011 310’616 m³ 259 m³ 32 m³

2012 25’038 m³ 21 m³ 10 m³

2013 71’341 m³ 59 m³ 20 m³

2014 761’701 m³ 638 m³ 71 m³

MEDIA 320’496 m³ 267 m³ 33 m³

stima Solidi Sospesi Totali:
SST sedimento fine = 1 g/l (1 kg/m³)

SST sedimento grossolano = 1 g/l (1 
kg/m³)

EVENTO CON RIEMPIMENTO MASSIMO:
250’000 m³ di acque invasabili

~ 210 m³ di sedimenti da rimuovere
efficienza di sedimentazione del 75%
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QUANTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI 
SEDIMENTI – CONFRONTO TRA SCENARIO FINALE 

E SCENARIO TRANSITORIO

ANN
O

VOLUME 
TOTALE DI 

ACQUE 
INVASATE

VOLUME 
TOTALE DI 
SEDIMENTI 
IN VASCA

VOLUME  
MEDIO 

SEDIMENTI 
PER EVENTO

2010 433’786 m³ 361 m³ 30 m³

2011 310’616 m³ 259 m³ 32 m³

2012 25’038 m³ 21 m³ 10 m³

2013 71’341 m³ 59 m³ 20 m³

2014 761’701 m³ 638 m³ 71 m³

MEDIA 320’496 m³ 267 m³ 33 m³

stima Solidi Sospesi Totali:
SST sedimento fine = 1 g/l (1 kg/m³)

SST sedimento grossolano = 1 g/l (1 
kg/m³)

ANN
O

VOLUME 
TOTALE DI 

ACQUE 
INVASATE

VOLUME 
TOTALE DI 
SEDIMENTI 
IN VASCA

VOLUME  
MEDIO 

SEDIMENTI 
PER EVENTO

2010 1’330’055 m³ 1’108 m³ 92 m³

2011 209’617 m³ 175 m³ 58 m³

2012 140’273 m³ 117 m³ 39 m³

2013 554’483 m³ 454 m³ 113 m³

2014 566’915 m³ 472 m³ 79 m³

MEDIA 558’269 m³  465 m³ 76 m³

SCENARIO TRANSITORIO SCENARIO FINALE
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STIMA COSTI DI GESTIONE DELL’OPERA
NELLO SCENARIO FINALE

(PORTATA NULLA A PALAZZOLO)

RIEPILOGO COSTI € / ANNUI

smaltimento sedimenti (200 €/m³ per 300 m³/annui) 60’000.00

pulizia fondo e sponde (13’000 €/evento per 7 eventi/anno) 90’000.00

manutenzione opere civili (1% del valore degli impianti) 50’000.00

Personale (2’000 ore/anno per 35 €/ora) 70’000.00

energia elettrica (300’000 kWh/anno per 0.2 €/kWh) 60’000.00

manutenzione opere a verde (2’000 ore/anno per 35 €/ora) 70’000.00

TOTALE 400’000.00
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STIMA COSTI DI GESTIONE DELL’OPERA
NELLO SCENARIO TRANSITORIO

(VASCHE DI SENAGO E PARCO NORD)

RIEPILOGO COSTI € / ANNUI

smaltimento sedimenti (200 €/m³ per 465 m³/annui) 93’000.00

pulizia fondo e sponde (13’000 €/evento per 6 eventi/anno) 78’000.00

manutenzione opere civili (1% del valore degli impianti) 50’000.00

Personale (2’000 ore/anno per 35 €/ora) 70’000.00

energia elettrica (300’000 kWh/anno per 0.2 €/kWh) 60’000.00

manutenzione opere a verde (2’000 ore/anno per 35 €/ora) 70’000.00

TOTALE 421’000.00
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